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BOLLITORI ORIZZONTALI DI SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE

MODELLI GLK

Scheda Tecnica
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1. SPECIFICHE TECHICHE DEI BOLLITORI

e Materiale interno: acciaio di basso contenuto di carbonio, di spessore di 2.5 mm, di trattamento di doppia
vetrificazione con cottura a 860 °C (DIN 4753/T3).
Scambiatore di calore: Intercapedine, dello stesso materiale di spessore di 2 mm.
e Uscite dello scambiatore: tubo di bronzo filettato M %4”.
Uscite dell’accumulo: filettato F 72”.
Attachi della valvola di sicurezza: tubo di bronzo filettato F %4”.
Isolamento: P.U. espanso (52 kgr/m?) di spessore di 50 mm, ecologico senza CFC.
Conduttivita del P.U.: 0,0180 W/mK
Involucro esterno: alluminio anodizzato, verniciato con pittura elettrostatica di forno (cottura a 220 °C) tipo
Seaside Class.
Coperchi laterali: acciao, verniciato con pittura elettrostatica di forno (cottura a 220 °C) tipo Seaside Class.
e Protezione cadotica: anodo di magnesio & 22 mm, L = 500 mm (& 32 mm, L = 500 mm per il modello da 300L.
Flangia d” ispenzione, sede di resistenza elettrica: ¢ 140mm.
Resistenza elettrica inclusa (1.5 - 3.6Kw).
e Termostato della resistenza bipolare con disattivazione di sicurezza.

DATI TECNHICI

MODELLO BL GLD 120 | BLGLD150 | BLGLD 170 | BL GLD 200 | BL GLD 300

Misure (mm) 1120 x 500 1270 x 500 1200 x 580 12700 x 580 1930 x 580

Peso a vuoto (kg) 53 64 64 70 110

Capacita (It) 115 140 160 189 295

Capacita

intercapadine(lt) 8,25 11,20 11,90 12,10 23,00

Classe energetica B B B B C
Note:

I bollitoridi sopra possono portare dei piedini di appoggio, per essere abbinati con diversi tipi di supporto. La
loro fabbricazione e le loro caratteristiche strutturali sono identiche, avendo come unica cosa che cambia i
piedini.

Sotto richiesta, disponibili modelli di altri volumi fino a 500 litri.
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INTEGRAZIONE PER CALDAIA E POMPA DE CALORE

A scelta e sotto richiesta, tutti i modelli possono avere un serpentino per essere connesso con la caldaia, mentre
dal modello da 170 L e su, possono avere un serpentino per connessione con pompa di calore.

I
Bollitore con serpentino caldaia

-~

Bollitore con serpentino per PDC

Capacita / superficie serpentino per caldaia Capacita / superficie serpentino per PDC
Modello L/ m? Modello L/ m?
GLD120 3,10/0,55 GLD120 Non disponibile
GLD150 GLD150
GLD170 6,40/1,00 GLD170 10,6/2,24
GLD200 GLD200
GLD300 7,80/1,23 GLD300 12,7 /2,60

Cosmosolar Ltd, Athens, Thessaloniki (GR) Frosinone (IT)

WwWw.cosmosolar.com



http://www.cosmosolar.com/

COSM@SOLAR Solar Energy Solutions

AHAQXH ZYMOPOQXHX
DECLARATION OF CONFORMITY

CE

KATAXZKEYAXTHX/MANUFACTURER
COSMOSOLAR S.A.

AIEY®YNZH/ADDRESS
APOMOZX NTPEY - TYAH AEPBENOXQPIQN, 32009 BOIQTIA
DREY ROAD - PYLH DERVENOCHORION, 32009 VIOTIA
ME THN ITAPOYXZA AHAQNEI OTI:/HERE WITH DECLARES THAT:
MEPIT'PA®H ITPOIONTOX/PRODUCT DESCRIPTION

OEPMOAOXEIA HATIAKQN OEPMOZI®POQNQN / SOLAR WATER HEATERS TANKS

TYINOX/TYPE MAPKA/BRAND NAME

GL 80 GLK/GLP 80 GLD 80
GL 120 GLK/GLP 120 GLD 120
GL 160 GLK/GLP 160 GLD 160
GL 200 GLK/GLP 200 GLD 200
GL 250 GLK/GLP 250 GLD 250 COSMOSOLAR
GL 200 GLK/GLP 300 GLD 300

GLK/GLP 350 GLD 350

GLK/GLP 400 GLD 400

GLK/GLP 500 GLD 500

EINAI ZYM®QNO ME TIX AIATAZEIX OAHT'IQN/ IS IN CONFORMITY WITH PROVISIONS OF DIRECTIVES

89/106/EEC
[IPOTYIIA EOAPMOZMENA AITO TON KATASKEYASTH/IS IN CONFORMITY WITH PROVISIONS OF DIRECTIVES

Evoppoviopévo/Harmonize
AweBvi)/international
EBvikd/National EN 12897:2006

IETOZ IIOY TEOHKE H ZHMANZXZH CE/YEAP IN WICH CE MARKING WAS AFFIXED 2006

XTOIXEIA TOY EEOYZIOAOTHMENOY AITO TON KATAXKEYAXTH NA YIIOTPA®EI THN AHAQXH
IDENTIFICATION OF THE PERSON EMPOWERED TO SIGN ON BEHALF OF THE MANUFACTURE

YIIOT'PA®H KAI 2®PATTAA KATAXKEYAXTH
ONOMA/NAME SIGNATURE AND MANUFACTURERS SEAL

AIEYOYNZH/ADDRESS

TOMOZ KAl HMEPOMHNIA/PLACE AND DATE
AGOHNA 16 IANOYAPIOY 2022
Athens January 16th 2022
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